
  

 
 
 
 
DX Luchtgordijnen (EC) 
Installatie-en gebruikershandleiding 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Modelnaam: Voor commercieel gebruik 
  

RAV-CT100/150/200/250BH-M/L DX Luchtgordijnen Inbouwset (Medium / Groot) 

RAV-CT100/150/200/250CH-M/L DX Luchtgordijnen Vrijhangend (Medium / Groot) 

RAV-CT100/150/200/250UH-M/L DX Luchtgordijnen Cassette (Medium / Groot) 

NEDERLANDS 
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DX Luchtgordijnen Index 

 

Dit symboolteken is uitsluitend bestemd voor EU-landen. 
Het symboolteken is in overeenstemming met de richtlijn 2002/967EC, Artikel 10: Informatie voor 
gebruikers, en Aanhangsel IV. 
Dit product werd ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en bestanddelen, die 
gerecycled en hergebruikt kunnen worden. 
Dit symbool betekent, dat oude elektrische en elektronische apparatuur gescheiden van uw huisafval 
verwijderd moet worden. 
Verwijder deze apparatuur bij uw gemeentelijk afvalbedrijf / recyclingcentrum. 
In de Europese Unie existeren aparte verzamelsystemen voor gebruikte elektrische en elektronische 
producten. 

Lees dit Installatiehandboek zorgvuldig door, alvorens de DX Luchtgordijnen. 
• Dit Handboek beschrijft, hoe de DX Luchtgordijnen geïnstalleerd moet worden. 
• U moet ook aandacht schenken aan het Installatiehandboek bij het Toshiba-buitenapparaat. 

 
GEBRUIK VAN R410A-KOELMIDDEL 

Voor dit Type Airconditioner wordt HFC-koelmiddel (R410A) in plaats van het conventionele koelmiddel 
R22 gebruikt, om te voorkomen, dat de ozonlaag wordt aangetast. 
   
Het apparaat is uitsluitend bestemd voor commercieel gebruik en mag niet toegankelijk zijn voor het 
algemene publiek. 
Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusieve kinderen) met verminderde fysieke, 
sensorische of mentale capaciteiten, tenzij zij onder toezicht staan van en over het gebruik van het apparaat 
geïnstrueerd werden door een persoon, die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 
Er moet op gelet worden, dat kinderen niet met het apparaat spelen. 
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1  AANVRAAG 
 
Ledere Luchtgordijnen wordt overeenkomstig de Europese richtlijnen en de nieuwste stand van de techniek 
geproduceerd. Deurluchtsleuers verminderen de thermische luchtuitwisseling en scheppen een aangename 
ingangssituatie 
Tekadoor Luchtgordijnens worden naar de nieuwste stand van de techniek vervaardigd. De kwaliteitscontrole omvat 
alle materialen en functies en geranderen een product met een lange levensduur. 
 
Tekadoor deuluchtsluiers worden overeenkomstig de CE-richtlijnen vervaardigd. 
De ventilator-motoren gebruikt in de luchtgordijn voldoen aan ErP 2015 (Verordening (EU) nr. 327/2011). 
 
Een vakkundige installatie is heel belangrijk. Luchtgordijnens zijn alleen voor een installatie in droge ruimtes voorzien. 
Nooit in vochtige, agressieve of explosieve omgeving installeren. Gedurende en na de installatie moet de 
Luchtgordijnen droog en zuiver worden gehouden. 
 
Toepassingsmogelijkheden: 
Luchtgordijneninstallaties zijn uitsluitend inzetbaar 

in vorstvrije binnenruimtes ( shops, warenhuizen, supermarkten, jaarbeurshallen, banken enz.) 
Inbouw als plafondvlak apparaat (cassette), verlaagde plafond inbouw (met schuifsteunen) of 
vrijhangend.Aanvraag: 

Luchtgordijnens mogen niet worden geïnstalleerd: 
In vochtige ruimtes zaols zwembaden en natte cellen 
In ruimtes met explosiegevaar 
In ruimtes met agressieve lucht 
In ruimtes met hoge stofbelasting 

 Verticaal (alleen horizontaal opgehangen installaties zijn toegestaan) 
 
Twin / Triple Beperking 
Om ervoor te zorgen een betrouwbare werking DX Luchtgordijnen moet worden aangesloten op een buitenunit (geen 
dubbele of drievoudige installaties). 
 
Bouwreeksen: 
 

Inbouwset (BH) 
Geschikt voor de verlaagde plafondinbouw, alleen het aanzuigrooster en de 
uitblaaslamel zijn zichtbaar. 
Verkrijgbaar voor deurbreedten van 1 m tot 2,5 m. 
2 versies beschikbaar: 
    M: Medium (Deurhoogte 2,5m - 3,0m) 
    L:Groot (Deurhoogte 2,7m - 3,2m) 
 
Vrijhangend (CH) 
Geschikt voor vrijhangende installatie, de gehele Luchtgordijnen is zichtbaar. 
Verkrijgbaar voor deurbreedten van 1 m tot 2,5 m. 
2 versies beschikbaar:   
    M: Medium (Deurhoogte 2,5m - 3,0m) 
    L:Groot (Deurhoogte 2,7m - 3,2m) 
 
Cassette (UH) 
Geschikt voor plafondvlakke inbouw, aanzuigrooster, revisieklep en uitblaaslamel 
zijn zichtbaar.. 
Verkrijgbaar voor deurbreedten van 1 m tot 2,5 m. 
2 versies beschikbaar:  
    M: Medium (Deurhoogte 2,5m - 3,0m) 
    L:Groot (Deurhoogte 2,7m - 3,2m) 

Verwarmingsmodus “Air On”-temperatuur: Minimum 15°CDB / Maximum 28°CDB  
Wanneer, in de omkeercyclusmodus, het buitenapparaat heet gas produceert, is de koelspiraal van het 
luchtbehandelingsapparaat feitelijk een condensator.  Indien de temperatuur van de lucht, die door de koelspiraal stroomt, 
beneden dit niveau ligt, kan het koelmiddel eventueel teveel condenseren. Dit kan tot gevolg hebben, dat vloeistof 
terugstroomt in de compressor, waardoor een mechanische storing van het buitenapparaat kan optreden. Lage 
luchttemperaturen zullen bovendien het apparaat noodzaken, vaker de ontdooimodus te gebruiken. 
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2  VOORZORGSMAATREGELEN VOOR UW VEILIGHEID 
• Zorg, dat voldaan wordt aan alle Plaatselijke, Nationale en Internationale voorschriften. 
• Lees deze “VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN” zorgvuldig door, alvorens te installeren. 
• De veiligheidsvoorzieningen hieronder omvatten de belangrijkste onderwerpen, wat veiligheid betreft. Respecteer 

deze, zonder uitzondering. 
• Na de installatiewerkzaamheden, moet u proefdraaien, om te controleren of er geen problemen bestaan. 
• Volg het installatiehandboek ,om de klant uit te leggen, hoe het apparaat gebruikt en onderhouden moet worden. 
• Schakel de stroomvoorziening (of schakelaar) uit, alvorens met onderhoudswerkzaamheden te beginnen. 
• Verzoek de klant, het installatiehandboek goed te bewaren. 

 

 
 
• DEZE AIRCONDITIONER GEBRUIKT HET HFC-KOELMIDDEL (R410A), DAT DE OZONLAAG NIET AANTAST. 
De Eigenschappen van het R410A-koelmiddel zijn: goede waterabsorptie, membraan- of olieoxidatie en zijn druk is 
ongeveer 1,6 maal hoger dan die van het koelmiddel R22. Samen met het nieuw koelmiddel, werd ook de koelolie 
veranderd. Zorg daarom tijdens de installatiewerkzaamheden ervoor, dat geen water, stof, vorig koelmiddel of koelolie 
in de koelcyclus terecht komen. 
Opdat geen verkeerd koelmiddel of koelolie opgevuld wordt, werden de maten van aansluitdelen van de vulopeningen 
van het hoofdapparaat en het installatiegereedschap veranderd tegenover die van conventionele koelmiddel. 
Daarom is voor het nieuwe koelmiddel (R410A) exclusief gereedschap nodig. 
Gebruik voor verbindingsbuizen nieuwe en schone buizen, speciaal voor R410A, en pas op, dat geen water en stof in 
de koelcyclus terecht komt. Gebruik ook het voorhanden buissysteem niet, omdat problemen bestaan met de 
drukresistentie en de onzuiverheid ervan. 
 

 

 
 
Dit apparaat moet op de hoofdstroomvoorziening worden aangesloten d.m.v. een schakelaar met een constante 
contactopening van ten minste 3mm. 

3  INSTALLATIE 
 
Positionering van de Luchtgordijnen 

 
De Luchtgordijnen moet zo mogelijk dichtbij aan de buitenwand 
worden geïnstalleerd, de uitblaashoogten mogen niet worden 
overschreden. 
De uitblaasluchtstroom moet vrij zijn en mag niet door eventuele 
voorbouwen van de deur (bijc. schuifmechanisme) onderbroken 
worden. 
Overschrijdt U niet de aanbevolen uitblaashoogte van de 
Luchtgordijnen. Het typeplaatje vindt U in de revisieklep. 

 
 
 
Installationshöhe 

Type Deurhoogte bereik 

Luchtgordijnen M (Medium) 2,5 – 3,0 m 
Luchtgordijnen L (Groot) 2,7 – 3,2 m 

 
• Gedurende het transport of de montage niet onder zwevende lasten staan. 
• Voor de montage alleen stabiele stellingen en hefbruggen gebruiken. 
• Neemt U de algemene veiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften in acht.  

 
 
 

Elektrische aansluitingen 

inlaatrooster 

Plafond montage kit 

Herziening deksel 
Deurlijst 

Buiten- 
muur 

Koelmiddel (R410A) Airconditioner Installatie 

Het Apparaat van de Hoofstroomvoorziening deconnecteren 
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De revisieklep en de DX-boxafdekking moeten altijd toegankelijk zijn! 
 
De functionaliteit van de recisieklep moet bij iedere inbouwsituatie over 
de totale apparaatlengte voorhanden zijn. 
 
Neemt U aub de technische tekeningen voor de apparaatafmetingen in 
acht. 
 
Bij de verlaagde plafondinstallatie moet bij een revisie het plafond tussen 
zutblaas- en aanzuigrooster eventueel over de totale apparaatlengte 
geopend worden. 
 
Om vibraties te vermijden moet de Luchtgordijnen volgens voorschrift 
worden opgehangen.Die Funktionalität der Revisionsklappe muss bei 
jeder Einbausituation über die gesamte Gerätelänge gegeben sein.  

 
 
PLAFONDBEVESTIGING 
 
Benut U aub de draadgaten op de vovenkant van het apparaat. Het aantal van de ophangpunten is afhankelijk van de 
apparaatlengte. 
 

Model 
 

(RAV-) 

Inbouwset (BH) 
Vrijhangend (CH) Cassette (UH) 

CT101 CT151 CT201 CT251 CT101 CT151 CT201 CT251 

Ophangpunten 1,0m 1,5m 2,0m 2,5m 1,0m 1,5m 2,0m 2,5m 

4 
M M M   M M M   
L L L   L L L   

6 
      M       M 

      L       L 
 

Vrijhangend (CH) Inbouwset (BH) 
  

Cassette (UH) 

Drukkamer ventilatormotor  DX koelspiraal        Zuigkamer 

Revisieklep 

Elektrische aansluitingen 

inlaatrooster 

Plafond montage kit 

Herziening deksel 

Deurlijst 

Buiten- 
muur Elektrische aansluitingen 

inlaatrooster 

Plafond montage kit 

Herziening deksel 
Deurlijst 

Buiten- 
muur 

Elektrische  
aansluitingen 

inlaatrooster 

Plafond  
montage kit 

Herziening deksel 
Deurlijst 

Buiten- 
muur 
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FLENSMOER AANSLUITING 
Het luchtgordijn is voorzien van R410A Flare Nuts en is belast met 
stikstofgas (1 barg) tijdens het transport. 
 
Raadpleeg de installatiehandleiding bij de Toshiba Outdoor eenheid 
voor flensmoer instructies. 
 
 

Gasleiding ∅15.9mm 
 
 
 

Vloeistofleiding ∅9,5mm (verwijder Schrader pijp) 
 
 
Optioneel Plafond montage kit 
Plafondbevestiging met trillingsdemper en geluidsweringophanging M8:- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE BESCHRIJVING DETAIL 
3871 Plafond montage kit  

(1,0m / 1,5m / 2,0m) 
M8 x 4 

4034 Plafond montage kit  
(2,5m) 

M8 x 6 

 
Deuvels zijn niet in de leveringsomvang inbegrepen. 
Bij de selectie van de deubels in ieder geval het apparaatgewicht en de materiaalgoedkeuring acht nemen. 
bij de montage van de spansloten moet men erop letten, dat de gebruikte schroefdraadstang zich bij de 
regeling niet uit de inklinkmoer of uit de Schuifmoer uitdraait.  
Alle delen moeten passend met een contramoer worden vastgeschroefd.  

Contramoer M8 
  

Schroefdraadstang M8 
  
Lengte 1 m 

Contramoer M8 
  

Contramoer M8 
Instelbereik 30 mm  

Schroefdraadpen M8 met linkse en rechtse schroefdraad 

Contramoer M8 
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4  ELEKTRISCH 
 

 WAARSCHUWING 
 

1. Gebruik gespecificeerde kabels, sluit alle 
draden aan en bevestig ze goed, zodat externe 
spanning op de draden de verbindingen van de 
aansluitklemmen niet beïnvloeden. 

     Onvolledige aansluiting of bevestiging kan brand, 
etc. veroorzaken. 

2. Sluit een aardleiding (aarding) aan. 
 Onvolledige aarding veroorzaakt elektroshock. 
 Sluit de aardingsdraden niet aan gasbuizen, 

waterbuizen, bliksemafleiders of aardleidingen 
voor telefoonkabels aan. 

3. Installeer het apparaat in overeenstemming met 
de nationale bedradingsvoorschriften. 

 Capaciteitsgebrek van het stroomcircuit of 
onvolledige installatie kan een elektroshock of 
brand veroorzaken. 
  

 OPGEPAST 
 
• Het binnenapparaat heeft geen aansluitkabel. 
• Indien de bedrading incorrect / onvolledig wordt 

uitgevoerd, kan hierdoor een elektroshock of brand 
worden veroorzaakt. 

• Installeer een aardlekschakelaar. 
Indien geen aardlekschakelaar geïnstalleerd is, 
kan een elektroshock worden veroorzaakt. 

• Zorg dat u de kabelontlastingen op het apparaat 
gebruikt. 

• Pas op, dat u bij het afstropen de geleiderdraad en 
de binnenisolatie van stroom- en 
verbindingsleidingen niet beschadigt of bekrast. 

• Gebruik stroomkabels en verbindingskabels van de 
specifieke kabeldoorsnee en het specifieke type en 
de vereiste beschermingsapparaten. 

 
VEREISTEN 

 
• Voer de stroomvoorzieningsbedrading strikt 

volgens de plaatselijke voorschriften in elk land uit. 
• Volg voor de stroomvoorzieningsbedrading van de 

buitenapparaten het Installatiehandboek hiervan. 
• Sluit nooit 220-240V spanning aan op de 

klemmenblok (     . enz.) voor besturingsbedrading 
(anders valt het systeem uit). 

• Voer de elektrische bedrading zo uit, dat de draden 
niet in contact komen met het hete deel van de 
buis. De isolering zou kunnen smelten en een 
ongeval kunnen veroorzaken. 

• Nadat de draden zijn aangesloten op de 
klemmenblokken, moet u controleren of ze lang 
genoeg zijn,alvorens ze met de kabelontlasting te 
bevestigen. 

• Leg de koelmiddeltoevoer- en besturingsdraden op 
dezelfde leiding.  

 

• Schakel het binnenapparaat niet in voordat de 
koelmiddelbuizen volledig zijn ontlucht. 

 
Bedrading afstandsbediening 
Voor de afstandsbediening wordt een 2-draads 
kabel zonder polariteit gebruikt. 

 
Hoe bedraden? 
 
1. Sluit de draden van de klemmenblok op het 

buitenapparaat aan op de aansluitklemmen 
met hetzelfde nummer op klemmenblok van 
de DX Luchtgordijnen.  Gebruik kabels van het 
type H07 RH-F of 60245 IEC (1,5mm2 of 
meer)  

2. Overtollige niet-afgeschermde draden 
(geleiders) moeten met elektrisch isoleerband 
worden geïsoleerd. 
Bevestig ze zo, dat ze geen elektrische delen 
of metaal aanraken. 

 
VEREISTEN 

 
• Zorg, dat u de draden aansluit op de 

overeenstemmende nummers. Incorrecte 
aansluiting kan tot storingen leiden. 

• Pas op, dat u de draden niet door de bussen 
van de poortaansluiting van de bedrading van 
de DX Luchtgordijnen leidt. 

• Laat voldoende speling (ongeveer 100mm) op 
een draad,  om bij onderhoud, enz. de kast 
met elektrische delen te kunnen afhangen 

• Het laagspanningscircuit is voorzien voor de 
afstandsbediening (Sluit in geen geval het 
hoogspanningscircuit aan). 

 
• Bedrading 
 
1. Entfernen Sie den e-box Abdeckung auf der 

DX Luchtgordijnen. 
2. Strop de kabeluiteinden af (10mm) 
3. Sluit de draden van de klemmenblok op het 

buitenapparaat aan op de aansluitklemmen 
met hetzelfde nummer op de klemmenblok 
van de LC DX Interface.  

4. Sluit de aardkabels aan op de 
overeenstemmende aansluitklemmen. 

5. Tauschen Sie die E-Box Abdeckung auf der 
DX-Luftschleiers. 

 

Aardleiding 
Verbindingskabel 
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Bedrading afstandsbediening 
 
• Voor de bedrading van de afstandbediening en groepsafstandsbedieningen wordt een 2-draads, kabel zonder 

polariteit, gebruikt (0,5mm2 tot 2,0mm2). 
• Stroop ongeveer 9mm van de aan te sluiten draad af. 

 
Bedrading afstandsbediening Bedrading afstandsbedieningen onderling Kabeldoorsnee  0,5mm2 tot 2,0mm2 

 

Totale kabellengte bedrading afst.bediening en bedrading 
afstandsbedieningen onderling = L + L1 + L2 + ……..Ln 

Uitsluitend draadbediening Tot 500m 

Inclusief draadloze bediening Tot 400m 

Totale kabellengte voor bedrading tussen de afstandsbedieningen = L1 + L2 + ……..Ln Tot 200m 
 

 OPGEPAST 
 

De afstandsbedieningsdraad (communicatieleiding) en de AC220-240V-draden mogen niet parallel naast elkaar en niet 
in dezelfde kabelbuizen liggen, anders kunnen storingen van het besturingssysteem optreden door geruis, enz. 

 
 

 
 Bedrading tussen binnen- en buitenapparaten 

 
     ▼ Enkele fase buitenapparaten ▼ Drie fasen buitenapparaten 

                        
 Bedrading afstandsbediening 

 
• Daar de kabel van de afstandsbediening geen polariteit heeft, bestaat geen probleem wanneer aansluitingen op de 

klemblokken A en B worden verwisseld. 
 

▼  Bedradingsdiagram 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bedrading afstandsbediening tussen de apparaten onderling 
(Max. 8 apparaten) Afstands-

berdiening 

Binnenapparaat Binnenapparaat Binnenapparaat   Binnenapparaat 

Bedrading 
Afstands-
bediening 

Klemmenblok 

Afstandsbedienings-
apparaat 

Kabel afstandsbediening 
(ter plaatse voorzien) 

Afstandsbediening 
 
Bedrading 
Afstandsbediening 
 
 
Binnen 
 
Binnen/ Buiten 
Verbindingsdraden 
 
Buiten 

Afstandsbediening 
 
Bedrading 
Afstandsbediening 
 
 
Binnen 
 
Binnen/ Buiten 
Verbindingsdraden 
 
Buiten 

Stroomvoorziening            Stroomvoorziening 

Klemmenblok voor de bedrading 
van de afstandsbediening 
binnenapparaat 
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  BEDRADINGSDIAGRAM 
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5  TOEPASSELIJK CONTROLS 
 
VEREISTEN 

 
• Wanneer u deze airconditioner voor de eerste keer 

gebruikt, duurt het na het inschakelen ongeveer 5 
minuten, totdat de afstandsbediening beschikbaar 
is. Dit is normaal. 
<Wanneer het apparaat, na installatie, voor de 
eerste keer ingeschakeld wordt> 
Het duurt ongeveer 5 minuten totdat de 
afstandsbediening beschikbaar is. 

 

 
 

<Wanneer het apparaat, na installatie, voor de 
tweede keer (of later) ingeschakeld wordt> 
Het duurt ongeveer 1 minuut, totdat de 
afstandsbediening beschikbaar is. 
 

 
 
• Normale instellingen werden van fabriekswege 

doorgevoerd. 
Verander het binnenapparaat naar behoefte. 

• Gebruik de draadafstandsbediening om de 
instellingen te veranderen. 

• De instellingen kunnen niet veranderd worden met 
de draadloze of sub-afstandsbediening of met een 
systeem zonder afstandsbediening (uitsluitend 
voor centrale afstandsbediening). 
Installeer daarom de draadafstandsbediening om 
de instellingen te veranderen. 

 

 
 Verandering van de instellingen 

voor bedieningstoepassingen 
 

Basisprocedure om de instellingen te veranderen 
Verander de instellingen terwijl de airconditioner niet 
in bedrijf is. 
(Zorg, dat u de airconditioner stopzet, alvorens de 
instellingen door te voeren). 

 

 
 

Stap 1 
Druk gelijktijdig, ten minste 4 seconden,  op de        

 +  +   -toets. 
Kort daarna knippert de display, zoals geïllustreerd in 
de abeelding. 
Bevestig, dat het CODE-nr, [10] is. 
• Is het CODE-nr. niet [10], druk dan op de           

–toets om de displayinhoud te verwijderen en 
herhaal de procedure vanaf het begin. 

(Nadat op de -toets werd gedrukt, is de 
afstandsbediening voor korte tijd niet actief) 
(Wanneer airconditioners onder de 
groepsbesturing werken, verschijnt eerst “ALL”. 

Zodra op wordt gedrukt, verschijnt na 
“ALL” het apparaatnummer van het 
hoofdapparaat). 

 

 
(*De displayinhoud verschilt, al naargelang 

het model van het binnenapparaat). 
 

Ong. 5 minuten 

Aan 
Afstands-
bediening 
beschikbaar 

knippert gaat uit 

Ong. 1 minuten 

Aan 
Afstands-
bediening 
beschikbaar 
 

knippert Gaat uit  
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Stap 2 
Elke keer, dat u op de –toets drukt, 
veranderen de binnenapparaatnummers van de 
besturingsgroep cyclisch. 
Kies het binnenapparaat waarvoor u de instellingen 
wilt veranderen. 
De ventilator van het gekozen apparaat loopt en de 
jaloezieën bewegen. U kunt het binnenapparaat,  
waarvoor u de instellingen wilt veranderen, bevestigen 

 

 
 
Stap 3 
Gebruik de “TEMP”, –toetsen en geef het 
CODE-nr. [ ] aan. 
 
Stap 4 
Gebruik de timer “TIME” -toetsen en 
selecteer SET DATA [ ]. 

 

Stap 5 
Druk op de –toets. Zodra de display niet meer 
knippert is de setup voltooid. 
• Om de instellingen van een ander binnenapparaat 

te veranderen, moet u de procedure vanaf stap 2 
herhalen. 

• Om andere instellingen van het geselecteerde 
binnenapparaat te veranderen, moet u de procedure 
vanaf stap 3 herhalen. 
Gebruik de –toets om de instellingen te wissen. 
Om in te stellen, nadat de –toets werd gedrukt, 
moet u de procedure vanaf stap 2 herhalen. 

 
Stap 6 
Wanneer de instellingen zijn voltooid, moet u op de 

–toets drukken, om de instellingen vast te leggen. 

Zodra op –e -toets wordt gedrukt, begint  te 
knipperen en de displayinhoud verdwijnt ,en de 
airconditioner gaat over in de normale stopmodus. 
(Terwijl knippert, is de afstandsbediening niet 
bedienbaar). 

 

 
 
 

De printplaat van de DX luchtgordijn in de fabriek geconfigureerd. Als referentie zijn de gebruikte instellingen. 
Volg de basisprocedure (1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6). 
 

DN 
CODE 

DX Luchtgordijnen Type 
(RAV-****-M/L) CT101BH/CH/UH CT151BH/CH/UH CT201BH/CH/UH CT251BH/CH/UH 

01 VUILE FILTER ALARM 
(Gedeactiveerd) 0000 

03 CENTRAAL CONTROLEADRES 
(Niet ingesteld) 0099* 

0d AUTOMATISCHE MODUS 
(Gedeactiveerd) 0001 

10 APPARAATTYPE 0004 

11 CAPACITEITSCODE 0012 0015 0017 0018 

12 STROOMADRES 
(Niet ingesteld) 0099* 

13 APPARAATADRES 
(Niet ingesteld 0099* 

14 GROEPADRES 
(Niet ingesteld) 0099* 

2d MODI ZUR VERFÜGUNG 
(Warmte en ventilator alleen) 0009 

9b VENTILATORREGELING 
(Gedeactiveerd) 

0001 (ventilatormotor is actief tijdens de ontdooicyclus) 
(Om ventilatormotor te stoppen tijdens de ontdooicyclus verandering op 0000) 

 

** 0099 = adres niet toegewezen ( systeemadressen worden toegewezen tijdens de automatische adrestoewijzing 
door het systeem). Centrale adressen kunnen automatische worden toegewezen m.b.v. een centrale 
afstandbediening of handmatig. Verdere modificaties kunnen storingen veroorzaken). 

 
 
 
 

Configuratie van de DX Luchtgordijnen  
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 Betere verwarming garanderen 
 

Wanneer, vanwege de installatieplaats van het 
binnenapparaat of de structuur van de ruimte niet 
voldoende verwarming wordt verkregen, kan de 
detectietemperatuur van de verwarming worden 
verhoogd. Gebruik ook een circulator, enz. om de 
hete lucht onder het plafond te laten circuleren. 
Volg de basisprocedure  (1→2→3→4→5→6). 
• Geef als CODE-nr. in stap 3, [6] aan. 
• Kies voor de instellingen in stap 4, de setup-

gegevens van de schuifwaardes van de 
detectietemperatuur uit de tabel hieronder. 

 
Setup-data Detectietemp. schuifwaarde 

0000 Geen schuiving 
0001 +1°C 
0002 +2°C (van fabriekswege) 
0003 +3°C 
0004 +4°C 
0005 +5°C 
0006 +6°C 

 
 

 Groepsbesturing 
 

Groepsbesturing voor systeem met meerdere 
apparaten. 

 
Een afstandsbediening kan maximaal 8 apparaten als 
een groep besturen. 

 
▼ Groepsbesturing in eenvoudig systeem 

 

 
 
• Volg, voor de bedradingsprocedure en de 

bedradingsmanier van het individuele lijnsysteem 
(identieke koellijn), “Elektrowerkaamheden”. 

• De bedrading tussen de lijnen wordt uitgevoerd 
volgens de volgende procedure. 
Verbind der klemmenblok (A/B) van het 
binnenapparaat, dat verbonden ist met een 
afstandsbediening, met de klemmenblokken (A/B) 
van andere binnenapparaten, door de 
afstandsbedieningskabel, voor de verbinding van 
de apparaten onderling, aan te sluiten. 

• Zodra de stroom ingeschakeld wordt, start de 
automatische adres-setup en wordt op de display 
aangegeven, dat het adres ingesteld wordt. Tijdens 
de automatische setup kan de afstandsbediening 
niet worden gebruikt. 

 
De automatische adressering duurt ca. 5 
minuten. 

 
AANMMERKING 

 
In sommige gevallen ist het nodig, na de setup het 
adres handmatig te veranderen, afhankelijk van de 
systeemconfiguratie van de groepbesturing. 

 

 

   Buitenapp.         Buitenapp.        Buitenapp.        Buitenapp.           Buitenapp. 
 
   Binnenapp.        Binnenapp.       Binnenapp.       Binnenapp.          Binnenapp. 
 
                                                                                                         (Max. 8 apparaten) 
Afst.bediening                Voltooid, ingeschakeld, adres-setup 
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Groepsbesturing Procedurevoorbeeld 
 
Handmatige adres-setup procedure 
Verander de setup, terwijl de airconditioner buiten 
bedrijf is. 
(Zorg, dat het apparaat is stopgezet). 
 

 
 
Stap 1 
Druk tegelijkertijd, minstens 4 seconden, op de      

 +  +  -toetsen. Kort daarna knippert de 
display, zoals hieronder geïllustreerd. Controleer, of 
het CODE-nr. [10] is. 
• Is het CODE-Nr. niet [10], druk dan op de           

–toets om de display te wissen en herhaal de 
procedure vanaf het de eerste stap. 

(Nadat op de –toets werd gedrukt, werkt de 
afstandsbediening ca. 1 minuut niet). 
(Voor groepsbesturing wordt het eerst getoonde 
nummer het hoofdapparaat). 

 

 
 

Stap 2 

Elke keer, dat u op de –toets drukt, wordt het 
binnenenapparaatnummer in de groepsbesturing in 
volgorde getoond. Selecteer het binnenapparaat, 
waarvan u de setup wilt veranderen. 
U kunt nu de positie van het binnenapparaat, 
waarvan de setup veranderd wordt, bevestigen, 
omdat de ventilator hiervan nu loopt. 
 
Stap 3 
1. Gebruik de temp.setup –toetsen en geef 

het CODE-nr. [12 ] aan. 
(CODE-nr. [12]: Lijnadres: 

2. Gebruik de timertijd –toetsen en verander 
het lijnadres van [3] naar [2]. 

3. Druk op de  –toets. 
Zodra de display niet meer knippert, is de setup 
voltooid. 

Binnenapparaat voordat de setup-verandering wordt getoond 

 
 

Stap 4 
1. Gebruik de temp.setup  –toetsen en geef 

het CODE-nr. [13 ] aan. 
(CODE-nr. [13]: Binnenadres) 

2. Gebruik de timertijd  –toetsen en 
verander het lijnadres van [3] naar [2]. 

3. Druk op de –toets. 
Zodra de display niet meer knippert, is de setup 
voltooid. 

 
Binnenapparaat voordat de setup-verandering wordt getoond 

 
 

Stap 5 
1. Gebruik de temp.setup  –toetsen en geef 

het CODE-nr. [14 ] aan. 
(CODE-nr. [14]: Groepadres: 

2. Gebruik de timertijd  –toetsen en 
verander de setup-gegevens [0001] naar [0002]. 
(Setup-gegevens [Hoofdapparaat: 0001] 
[Subapparaat: 0002]) 

3. Druk op de  –toets. 
Zodra de display niet meer knippert, is de setup 
voltooid. 

 
Binnenapparaat voordat de setup-verandering wordt getoond 

 

 

(* Display changes according to  
   the model No. of indoor unit.) 
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Stap 6 
Herhaal de stappen 2 t/m 5, indien een ander 
binnenapparaat veranderd moet worden. 
Druk, zodra de bovengenoemde setup voltooid is, op 

, om het binnenapparaatnummer te 
selecteren, geef de CODE-nrs. [12], [13], [14] in 
volgorde aan d.m.v. de temp.setup  –
toetsen, en controleer de veranderde inhoud. 

 
Controleer adresverandering   Voor verandering: 
[3-3-1] → Na verandering [2-2-2]. 

 

Door op de  –toets te drukken, wordt de inhoud, 
waarvan de setup werd veranderd, gewist. 
(In dit geval moet de procedure vanaf stap 2 worden 
herhaald) 
 

Binnenapparaat voordat de setup-verandering wordt getoond 

 
 

Stap 7 
Druk, na controle van de veranderde inhoud, op de 

–toets, de display verdwijnt en de status wordt de 

gewone stopstatus.  (Nadat op de –toets werd 
gedrukt, werkt de afstandsbediening ca. 1 minuut 
niet). 

• Indien, na het drukken van de –toets, de 
afstandsbediening langer dan 1 minuut niet werkt, 
is de adres-setup hoogstwaarschijnlijk incorrect. 
In dit geval moet de automatische adressering 
opnieuw worden ingesteld. 
Herhaal hiertoe de setup-veranderingsprocedure 
vanaf stap 1. 

 

 
 

De positie van het corresponderende 
binnenapparaat herkennen, hoewel het 
binnenapparaatnummer bekend is. 
Controleer de positie terwijl het apparaat stilstaat. 
(Zorg, dat het apparaat is stopgezet). 

 
Stap 1 
Druk tegelijkertijd, minstens 4 seconden, op de  

   +  -toetsen 
Kort daarna knippert de display en verschijnt, zoals 
hieronder geïllustreerd. 
Nu kan de positie worden gecontroleerd, omdat de 
ventilator van het binnenapparaat loopt. 
• Voor de groepsbesturing wordt het 

binnenapparaat aangegeven als [ ] en de 
ventilatoren van alle binnenapparaten in  de 
groep lopen. 
Controleer, of het CODE-nr. [01] is. 

• Is het CODE-Nr. niet [01], druk dan op de         

 –toets om de display te wissen en herhaal de 
procedure vanaf de eerste stap. 

(Nadat op de –toets werd gedrukt, werkt de 
afstandsbediening ca. 1 minuut niet). 

 
Stap 2 

Elke keer, dat u op de  –toets drukt, wordt 
het binnenenapparaatnummer in de groepsbesturing 
in volgorde getoond. 
De positie van het binnenapparaat kan nu worden 
bevestigd, omdat alleen de ventilator hiervan loopt. 
(Voor groepsbesturing wordt het eerst getoonde 
nummer het hoofdapparaat). 

 
Stap 3 

Druk, na bevestiging, op de –toets om terug te 
gaan naar de oorspronkelijke modus. 

Wanneer u op de –toets drukt, verdwijnt de 
display en de status word de gewone stopstatus. 

(Nadat op de  –toets werd gedrukt, werkt de 
afstandsbediening ca. 1 minuut niet). 

 

 

(* Displayveranderingen, afhankelijk van het 
modelnummer van het binnenapparaat) 
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 Bewakingswisseling afstandsbediening 
 

Deze functie is beschikbaar, om de bij het proefdraaien d.m.v. de afstandsbediening  de servicebewakingsmodus op te 
roepen , om de temperaturen van de sensors van de afstandsbediening, van binnen- en buitenapparaat te verkrijgen. 

1. Druk, tegelijkertijd, minstens 4 seconden, op de  en  –toetsen om de servicebewakingsmodus op te roepen. 
De servicebewakingsindicator gaat aan en als eerste wordt het nummer van het hoofd-binnenapparaat getoond. 

Ook het CODE-nr.  wordt getoond. 
2. Selecteer, door op de TEMP. –toetsen de drukken, het nummer van de sensor, enz. (CODE-nr.), die 

bewaakt moet worden (zie de volgende tabel). 

3. Selecteer, door op   (linkerkant van de toets) te drukken, een binnenapparaat in de groep, dat moet 
worden bewaakt. De sensortemperaturen van de binnenapparaten en hun buitenapparaat in de besturingsgroep 
worden getoond. 

4. Druk op de  -toets om terug te gaan naar de normale weergave. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gegevens Buitenapparaat 

CODE-nr. Gegevensnaam 

60 Temp. warmtewisselaar (koelspiraal) 
buitenapparaat (TE) 

61 Luchttemperatuur buiten (TO) 

62 Compressor uitlaattemperatuur (TD) 

63 Compressor-aanzuigtemperatuur(TS) 

64  

65 Temperatuur warmteafleidplaat (THS) 

6A Bedrijfsspanning (x1/10) 

F1 Cumulatieve werkingsuren compressor 
(x100u) 

Gegevens Binnenapparaat 

CODE-nr. Gegevensnaam 

01 Kamertemperatuur (afst.bediening) 

02 Temperatuur luchtinvoer binnenapp. 
(TA) 

03 Temp. warmtewisselaar (koelspiraal) 
binnenapparaat (TCJ) 

04 Temp. warmtewisselaar (koelspiraal) 
binnenapparaat (TC) 

F3 Cumulatieve werkingsuren ventilator 
binnenapparaat (x1 u) 
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6  PROEFDRAAIEN 
 Voor het proefdraaien 

 
• Voer voor het proefdraaien de volgende 

procedure door. 
1) Gebruik een 500V-isolatiemeter, om te 

controleren of tussen de klemblok van de 
stroomvoorziening en de aarde (aarding) een 
weerstand van minsten 1MΩ voorhanden is. 
Bij een weerstand beneden 1MΩ, mag u het 
apparaat niet gebruiken. 

2) Controleer, of het ventiel van het 
buitenapparaat volledig geopend is. 

 
• Om de compressor bij activering te beschermen, 

moet het apparaat minstens 12 uur ingeschakeld 
zijn, voordat het in werking wordt gesteld. 

 
 Uitvoering proefdraaien 

 
Zet d.m.v. de afstandsbediening het apparaat zoals 
gewoonlijk in werking. 
 
Geforceerd proefdraaien kan uitgevoerd worden 
volgens de volgende procedure, ook als het 
apparaat thermisch werd uitgeschakeld. 
 
Om een seriële werking te voorkomen, wordt het 
geforceerde proefdraaien na 60 minuten gestopt en 
teruggegaan naar normaal bedrijf. 

 
 

OPGEPAST 
 

• Gebruik het geforceerde proefdraaien uitsluitend 
voor proefdraaien, omdat het de apparaten 
buitengewoon belast. 

 

Bij draadafstandsbediening. 
 

 
 

Stap 1 

Houd de –toets minstens 4 seconden ingedrukt. 
[TEST] verschijnt in de display en de modusselectie 
in de testmodus is toegestaan. 

 

 
 

Stap 2 

Druk op de –toets. 
 
Stap 3 
Selecteer d.m.v. de –toets de bedrijfsmodus  
[  VERWARMEN]. 
• Laat de airconditioner niet in een andere modus 

dan [  VERWARMEN] lopen. 
• De temperatuurregelingsfunctie werkt niet tijdens 

het proefdraaien. 
• Foutdetectie werkt zoals gewoonlijk. 

 

 
 

Stap 4 
Druk, na het proefdraaien, op de –toets, om 
het proefdraaien te stoppen. 
(Het displaydeel is hetzelfde als in stap 1) 
 
Stap 5 

Druk op de -controletoets, om de 
proefdraaimodus te annuleren (uit te schakelen) 
([TEST] verdwijnt uit de display en de status gaat 
terug naar normaal). 
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Na de inbedrijfstelling 
 
Na de inbedrijfstelling van de Luchtgordijnen moeten de volgende punten worden gecontroleerd: 

Zijn alle functies van de besturing gegeven 
Zijn de ventilatoren vrij draaiend of zijn slijpgeluiden te horen? 

 
Uitrichten van de uitblaaslamel op zomer- of winterbedrijf. 
De uitblaaslamel is in 5 trappen instelbaar (handmatig). In winterbedrijf moet de luchtstroom naar buiten (Verwarming), in 
zomerbedrijf naar binnen worden gericht (alleen ventileren). 
De ventilatortrappen zijn zo te kiezen, dat de luchtstroom de bodem bereikt. 
 
Uitblaaslamel. Voorbeelden van de variabele instelmogelijkheden. 
 

     ☼  Zommer                Winter   
 

 
 

7  PROBLEMEN OPLOSSEN 
 Kwiteren en controleren 

 
Wanneer in een airconditioner een storing optreedt, 
verschijnt de controlecode en het binnenapparaatnr. 
in de display van de afstandsbediening. 
De controlecode wordt uitsluitend getoond, wanneer 
het apparaat in bedrijf is. 
Zet, zodra de display verdwijnt, de airconditioner 
aan en volg “Kwiteren van de fouthistorie” om te 
kwiteren.  

 
 

 Kwiteren van de fouthistorie 
 

Wanneer in de airconditioner een storing optreedt, 
kan deze met de volgende procedure gekwiteerd 
worden. (De fouthistorie kan 4 storingen opslaan). 
De historie kan gekwiteerd worden vanuit de 
bedrijfs- en vanuit de stopstatus. 

 

 

Stap 1 
Wanneer u tegelijkertijd, minstens 4 seconden, op de 

 en –toetsen drukt, verschijnt de volgende 
display. 
Zodra in de display [  service check] verschijnt, gaat 
de modus naar de storingshistoriemodus. 
• [01: De volgorde van de storingshistorie] wordt getoond 

in het CODE-nr.-venster. 
• De [Controlecode] wordt getoond in het CONTROLE-

venster. 
• Het [Adres van het binnenapparaat, waarin de fout is 

opgetreden] wordt in het Apparaatnr. getoond. 

 
 

Stap 2 
Elke keer, dat u op de “TEMP”. –
temperatuurinstellingstoets drukt, wordt de 
storingshistorie in het geheugen in volgorde getoond. 
De nummers in CODE-nr. geven het CODE-nr. [1] 
(nieuwste) → [04] (oudste) aan. 

 
VEREISTEN 
 

Druk niet op de –toets, omdat dan de volledige 
storingshistorie van het binnenapparaat wordt 
verwijderd. 
 

 
Stap 3 

Druk, na het kwiteren, op de –toets, om terug te 
gaan naar de normale display.. 

 

Controlecode          Nummer binnenapparaat, waarin   
                               de fout is opgetreden. 
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 Prüfcodes und zu überprüfende Teile 

Indicatie  Voornaamste 
defecte delen  

Beoordelings-
apparaat  Te controleren delen / foutbeschrijving  

Air 
conditioner 

status  

E01 

Geen hoofd-
afstandsbediening  Afstands-

bediening  

Incorrecte instelling afstandsbediening --- De hoofdafstandsbediening (incl. 2 
afstandsbedieningen) is niet ingesteld.  

*  
Communicatiefout 
Afstandsbediening  Er kan geen signaal von het binnenapparaat worden ontvangen.  

E02 Transmissiefout 
afstandsbediening  

Afstands-
bediening  

Binnen/buiten-verbindingskabels, printkaart binnenapparaat, afstandsbediening 
--- Er kan geen signaal naar het binnenapparaat worden gestuurd.  *  

E03 
Binnenapparaat 
afstandsbediening -
Alg.comm.fout  

Binnen  Afstandsbediening, netwerkadapter, printkaart binnenapparaat --- Er worden 
geen gegevens ontvangen van de afstandsbediening / netwerkadapter.  Auto-reset  

E04 

Binnen-/buiten-
apparaat  - Seriele 
communicatiefout  Binnen  Binnen/buiten-verbindingskabels, printkaart binnenapparaat, printkaart 

buitenapparaat --- Seriele communicatiefout tussen binnen- en buitenapparaat.  Auto-reset  
IPDU-CDB 
communicatiefout  

E08 
Dubbele 
binnenadressen  Binnen  Adresinstellingsfout binnen --- Zelfde adres als eigenadres werd vastgesteld.. Auto-reset  

E09 Dubbele hoofd-
afstandsbedieningen  

Afstands-
bediening  

Adresinstellingsfout afstandsbediening --- In de besturing met dubbele 
afstandsbediening, zijn er twee als hoofd-afstandbediening ingesteld.  

* 
(* Het hoofd-binnenapparaat geeft geen alarm meer uit en de sub-
binnenapparaten lopen ononderbroken door.)  

E10 CPU-CPU 
communicatiefout  Binnen Printkaart binnenapparaat --- Communicatiefout tussen de hoofd-MCU en de 

microcomputer-MCU van de motor. Auto-reset  

E18 
Hoofd-/subapparaat 
binnen - Algemene 
communicatiefout  

Binnen  
Printkaart binnenapparaat --- Normale communicatie is niet mogelijk tussen de 
hoofd- en de sub-binnenapparaten of tussen tweelings-hoofdapparaten en 
subapparaten.  

Auto-reset  

E31 IPDU 
communicatiefout  Buiten  Communicatiefout tussen IPDU en CDB  Algehele stop  

F01 
Binnenapparaat - 
Sensorfout (TCJ) 
warmtewisselaar  

Binnen  Sensor warmtewisselaar (TCJ) , printkaart binnenapparaat --- Open circuit of 
kortsluiting van de sensor van de warmtewisselaar (TCJ) vastgesteld.  Auto-reset  

F02 
Binnenapparaat -
Sensorfout (TC) 
warmtewisselaar  

Binnen  Sensor warmtewisselaar (TC), printkaart binnenapparaat --- Open circuit of 
kortsluiting van de sensor van de warmtewisselaar (TC) vastgesteld.   Auto-reset  

F04 
Buitenapparaat -
Sensorfout (TD) 
uitlaattemperatuur   

Buiten  Sensor buitentemperatuur (TD), printkaart buitenapparaat --- Open circuit of 
kortsluiting van de sensor van de uitlaattemperatuur (TD) vastgesteld.  Algehele stop  

F06 
Buitenapparaat -
Sensorfout (TE/TS) 
temperatuur   

Buiten  Buitentemperatuursensoren (TE/TS), printkaart buitenapparaat --- Open circuit 
of kortsluiting van de temperatuursensor van de warmtewisselaar vastgesteld.  Algehele stop  

F07 TL sensorfout  Buiten TL-sensor is eventueel verplaatst of losgeraakt, of heeft kortsluiting.  Algehele stop  

F08 
Buitenapparaat - 
Sensorfout 
buitenluchttemp.  

Buiten  Buitentemperatuursensor (TO), printkaart buitenapparaat --- Open circuit of 
kortsluiting van de buitenluchttemperatuursensor vastgesteld.  

Apparaat 
loopt door  

F10 
Binnenapparaat -
Sensorfout (TA) 

kamertemperatuur  
Buiten  Kamertemperatuursensor (TA), printkaart binnenapparaat.--- Open circuit of 

kortsluiting van de kamertemperatuursensor (TA)vastgesteld.  Auto-reset  

F12 TS (1) sensorfout Buiten  TS (1) is eventueel verplaatst of losgeraakt, of heeft kortsluiting.  Algehele stop  

F13 Fout temperatuur- 
warmteafleidplaat  Buiten  Door de temperatuursensor van de IGBT-warmteafleidplaat abnormale 

temperatuur vastgesteld.  Algehele stop  

F15 Temperatuursensor 
- Aansluitfout  Buiten  Temperatuursensor (TE/TS) is eventueel incorrect aangesloten.  Algehele stop  

F29 Binnenapparaat – 
Andere printkrt.fout  Binnen  Printkaart binnenapparaat --- EEPROM-fout.  Auto-reset  

F31 Buitenapparaat - 
Printkaart   Buiten Printkaart buitenapparaat ---- Bij EEPROM-fout.   Algehele stop  

H01 Buitenapparaat -
Defecte compressor   Buiten Laststroomdetectiecircuit, stroomspanning --- Bij stroomuitgavesturing min. 

frequentie bereikt of na de directe opwekking kortsluiting (ldc) vastgesteld. Algehele stop  

H02 Buitenapparaat – 
Vastgelopen compr. Buiten Compressorcircuit --- Vastgelopen compressor vastgesteld. Algehele stop  

H03 Buitenapp. – Fout 
laststroomdetectie   Buiten Laststroomdetectiecircuit, printkaart buitenapparaat --- Abnormale spanning in 

AC-CT of losse fase vastgesteld.   Algehele stop  

H04 Werking 
Kasttermostaat  (1)   Buiten 

Storing van de kastthermostaat   
 
 

Algehele stop  
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Indicatie  Voornaamste 
defecte delen  

Beoordelings-
apparaat  Te controleren delen / foutbeschrijving  

Air 
conditioner 

status  

H06 Buitenapparaat – 
Lage druk fout Buiten Spanning, hoge druk schakelcircuit, printkaart buitenapparaat --- Ps 

druksensorfout vastgesteld of lage druk beveiligingproces werd geactiveerd.    Algehele stop 

L03 
Dubbele hoofd-
binnenapparaten   Binnen Instellingsfout binnenadres --- Twee of meer hoofdapparaten in de groep.   Algehele stop 

L07 
Groepslijn in indiv. 
binnenapp.    Binnen Instellingsfout binnenadres --- Onder de individuele binnenapparaten is er ten 

minste één, dat als groep aangesloten is.  Algehele stop 

L08 
Groepadres binnen 
niet ingesteld  Binnen Instellingsfout binnenadres --- Binnenadres groep is niet ingesteld.   Algehele stop 

L09 Energieniveau 
binnen niet ingesteld   Binnen Energieniveau binnen is niet  ingesteld.   Algehele stop 

L10 Printkaart 
buitenapparaat   Buiten Jumper-instellingsfout kabel (voor service) op printkaart buitenapparaat.  Algehele stop 

L20 LAN 
communicatiefout   

Centrale 
besturing 

netwerkkaart 

Adresinstelling, centrale afstandsbediening, netwerkadapter ---Dubbel adres in 
centrale besturingscommunicatie.   Auto-reset 

L29 Buitenapparaat 
andere fout   Buiten 

Buitenapparaat – Andere fout   Algehele stop 
1) Communicatiefout tussen IPDU-MCU en CDB-MCU   

Algehele stop 2) Abnormale temperatuur vastgesteld door temperatuursensor 
warmteafleidplaat in IGBT.   

L30 
Abnormale externe 
invoer in binnenapp. 
(interlock)   

Binnen Externe apparaten, printkaart buitenapparaat --- Abnormale stop door 
incorrecte externe invoer in CN80   Algehele stop 

L31 Fout fasenvolgorde, 
enz.   Buiten Fasenvolgorde stroomvoorziening, printkaart buitenapparaat --- Abnormale 

fasenvolgorde van de 3-fasen stroomvoorziening   

Apparaat 
loopt door 

(thermostaat 
UIT) 

P01 Binnenapparaat 
ventilatorfout   Binnen Ventilatormotor binnen, printkaart binnenapparaat --- Ventilatorfout 

binnenapparaat (thermorelais van de ventilatormotor geactiveerd) vastgesteld.   Algehele stop 

P03 Buitenapparaat Fout 
uitlaattemperatuur   Buiten Fout vastgesteld in de vrijgavesturing van de uitlaattemperatuur. Algehele stop 

P04 Buitenapparaat -
Hoge druk fout   Buiten Hogedrukschakelaar --- De IOL werd geactiveerd of er werd een fout ontdekt in 

de vrijgavesturing van de hoge druk d.m.v. de TE.   Algehele stop 

P05 Open fase 
vastgesteld   Buiten De stroomvoorzieningskabel is eventueel verkeerd aangesloten. Controleer 

open fase en spanningen van de stroomvoorziening.   Algehele stop 

P07 Warmteafleidplaat   Buiten Abnormale temperatuur vastgesteld door temperatuursensor van de IGBT-
warmteafleidplaat.   Algehele stop 

P10 Binnenapparaat – 
Overlopend water   Binnen Drainagebuis, verstopte afloop, schakelcircuit vlotter, printkaart binnenapparaat 

--- De drainage is defect of de vlotterschakeling werd geactiveerd.   Algehele stop 

 P15 Gaslek ontdekt   Buiten Er is eventueel een gaslek in de buis of in de aansluitingen. Controleer op 
gaslekkage.   Algehele stop 

P19 4-Wegeventielfout   Buiten 
(Binnen) 

4-wegeventiel, binnentemperatuursensoren (TC/TCJ) --- Bij het verwarmen 
werd een fout vastgesteld door temperatuurafval van de 
warmtewisselaarsensor van het binnenapparaat.   

Auto-reset 
(Auto-reset) 

P20 Hoge druk 
beveiligingsproces Buiten Hogedrukbeveiliging. Algehele stop 

P22 Buitenapparaat - 
Ventilatorfout Buiten 

Ventilatormotor buitenapparaat, printkaart buitenapparaat --- In het 
ventilatorstuurcircuit van het buitenapparaat werd een fout vastgesteld 
(overspanning, vastgelopen, enz.). 
 

Algehele stop 

P26 
Buitenapparaat -
Omzetter lcd 
geactiveerd 

Buiten 
IGBT, printkaart buitenapparaat, omzetterbedrading, compressor --- De 
kortsluitingsbeveiliging voor de stuurcircuitapparaten (G-Tr/IGBT)  van de 
compressor werd geactiveerd. 

Algehele stop 

P29 Buitenapparaat - 
Positiefout Buiten Printkaart buitenapparaat, hogedrukschakelaar --- Positiefout van compressor 

vastgesteld.. Algehele stop 

P31 Binnenapparaat – 
Andere fout Buiten 

Een ander binnenapparaat in de groep geeft alarm. Algehele stop 

E03/L07/L03/L08 alarm controleer plaatsen en foutbeschrijving. Auto-reset 

  De airconditioner gaat automatisch in de adresinstellingsmodus. 
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▼ Algemene controlecodes 
 

L09 
Spanningscode binnenapparaat incorrect 
Controleer de instellingen van DN-Code 11 (zie Pagina 10). 

L30 
Werkingsbewaking ventilatormotor 
Algehele stop.  Controleer de werkingsbewaking van de ventilator (EC). Indien dit contact gesloten is, wordt 
de foutmelding “L30” gegenereerd. 

 
8  RICHTLIJNEN VOOR ONDERHOUD ARTUNGSANLEITUNG 
 
Onderhoudintervall 
Het onderhoud en de reiniging moet voor begin van de verwarmingsperiode worden uitgevoerd, opdat een 
functie volgens voorschrift van de Luchtgordijneninstallatie gegeven is. 
 
Reinigingsintervallen 
De reiniging resp. de desinfectering is afhankelijk van de graad van vervuiling. De filter moet zoals de 
ervaring leert alle 3-6 weken worden gereinigd. 
 
Reiniging 
Uitwendige vervuilingen hebben geen invloed op de functie. De uitwendige reiniging kan met een doek, 
eventueel bevochtigd met eenn reinigingsmiddel, plaatsvinden. 
 
Aanzuigrooster ( filter ) 
Om het aanzuigrooster te reinigen, is geen demontage noodzakelijk. De vervuilingen kunnen met een kwast, 
een stofzuiger of een vochtig doek worden verwijderd. 
In het laatste geval in ieder geval het aanzuigrooster voor inbedrijfstelling laten drogen. 
 
Verwarmingsregister/warmtewisselaar 
Opdat de revisieplaat kan worden geopend, moet vooraf het aanzuigrooster 
worden gelost. Het is met clipsluitingen bevestigd en kan met een brede 
schroevedraaier worden opgelicht. 
De revisieplaat heeft een veiligheidsschroef, die na de verwijdering van de 
aanzuigfilter moet worden verwijderd. Erop letten aub, dat deze niet 
ongecontroleerd openzwaait.  
 
Uit veiligheidsredenen moet de installatie voor onderhoudwerkzaamheden 
in ieder geval spanningsvrij worden geschakeld. 
 
Het R410 A DX-register moet met een stofzuiger en druklicht worden 
gereinigd. 
 
De ventilatoren behoeven weinig onderhoud. Zij zijn met een langlopende 
smering uitgerust en behoeven geen bijzonder onderhoud. Controleert U of 
de ventolatoren vrij lopen en of de bevestiging in orde is. 
 
Verwijdering 
Uitgediende Luchtgordijnens kunnen het recyclingsysteem worden 
toegevoerd.Wartungsintervall 
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9 OPTIONELE ONDERDELEN 
 

▼ Afstandsbedieningen 
 
RBC-AMT32E Draadafstandsbediening 

 
TCB-EXS21TLE Planning en wekelijkse timer accessoire 

 
RBC-AS21E2 Vereenvoudigde draadafstandsbediening foor huis- en hotelgebruik 

 
RBC-AMS41E Draadafstandsbediening met weektimer 

 
RBC-AMS51E Lite-Vision plus afstandsbediening 

 
TCB-AX32E2 Draadloze afstandsbediening en ontvanger 

 

     
 
       RBC-AMT32E         TCB-EXS21TLE    RBC-AS21E2    RBC-AMS41E            RBC-AMS51E           TCB-AX32E2 
 

 
▼ TCB-PCNT30TLE2  TCC Link verbindingsinterface 
 
De elektrische doos in de DX Air Curtain is vooraf geboord om deze optie te accessoire tegemoet 
te komen. 

TCB-PCNT30TLE2 
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10  TECHNISCHE SPECIFICATIES 
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11  TECHNISCHE TEKENINGEN 
 
Luchtgordijnen Vrijhangend (CH) 
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Luchtgordijnen Inbouwset (BH) 
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Luchtgordijnen Cassette (UH) 
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12  VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 
 
Vertaling (Originele versie in het Engels installatie handleiding) 
 
 
 

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 
 
Fabrikant:   Lufttechnische Anlagen und Gerätebau GmbH 
     Albert-Einstein-St.11 
     Businesspark Galkhausen 
     40764 Langenfeld 
     Duitsland 
 
 
Volgens de richtlijnen van de elektromagnetische compatibiliteit (Richtlijn 2004/108/EG) en de 
Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) verklaren wij dat het product zoals hieronder beschreven: 
 
 
 
Algemene beschrijving:  Airconditioner 
 
Model/type:   RAV-CT101/151/201/251BH-M/L 
     RAV-CT101/151/201/251CH-M/L 
     RAV-CT101/151/201/251UH-M/L 
 
Commerciële naam:   Luchtgordijnen Vrijhangend (CH) / Luchtgordijnen Inbouwset (BH) / 
    Luchtgordijnen Cassette (UH) 
 
Voldoet aan de eisen van de volgende geharmoniseerde normen:  
 
 
EN 50366: 2003 / A1: 2006 
EN 55014-1:2006 
EN 55014-2: 1997/A1:2001(category IV) 
EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:   1995 / A1: 2001 / A2: 2005 
EN 61000-3-11:2000, EN 61000-3-12:2005 
EN 378-2: 2008 
IEC 60335-2-40:2002   + A1 + A2 
IEC 60335-1:2001   + A1 + A2 
 
Opmerking:  Deze verklaring wordt ongeldig indien er technische of functionele 

aanpassingen zijn gemaakt zonder toestemming van de fabrikant 
 
Handtekening: 
 
Naam:   Gregor Lipinski 
Positie:   Geschäftsführer 
Datum:   13-10-2014 
Plaats Afgegeven:  Duitsland 
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13  SERVICE ONDERDELEN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positienr. Deelnr.   Beschrijving 

001 8353   Ventilatormotor 

004 43158187   Transformator 

005 4316V247   Secundair PCB MCC-1520-01 

006 4316V418   Grootste PCB MCC-1403-05 

007 8355   KRM Koppelrelaismodul 

008 43050426   TA Sensor 

009 43050425   TC Sensor 

010 43050425   TCJ Sensor 

011 43019904   Sensorbevestigingsplaatje 

005 

006 

008, 009, 010 

011 

001 

004 
007 
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14  BEZITTER: VOORZORGSMAATREGELEN VOOR UW VEILIGHEID 
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15  BEZITTER: AFSTANDSBEDIENING 
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16  BEZITTER:  CORRECTE GEBRUIK 
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 Aanbeveling voor de winter en de zomer Operation 
De uitblaaslamel is in 5 trappen instelbaar (handmatig). In winterbedrijf moet de luchtstroom naar buiten (Verwarming), 
in zomerbedrijf naar binnen worden gericht (alleen ventileren). 
De ventilatortrappen zijn zo te kiezen, dat de luchtstroom de bodem bereikt. 

 
WINTER 
 
• Uitlaatrooster schuin naar buiten 
• Luchtgordijnen:  VERWARMING 
• Airconditioning:  VERWARMING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZOMER 
 
• Uitlaatrooster schuin naar binnen 
• Luchtgordijnen:  ALLEEN VENTILEREN 
• Airconditioning: KOELING 
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17  BEZITTER:  TIJDKLOK BEWERKING 
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18  BEZITTER:  ONDERHOUD 
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19  BEZITTER:  AIRCONDITIONER ACTIVITEITEN EN PRESTATIES 
 

 
 
 
 
 



 

  

 
 
  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toshiba Carrier (UK) Ltd 
Porsham Close 
Belliver Industrial Estate 
Plymouth 
Devon 
United Kingdom 
PL6 7DB 

 
  +44 (0) 1752 753200 
  +44 (0) 1752 753222 
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