
RAV-G3YVG 1-WEGCASSETTEMODEL
RAS-M10G3YVG-E incl. vaste bediening

KOELEN
Nominaal koelvermogen 2,5 kWNominaal koelvermogen 2,5 kW

Vermogensrange 0,9 - 3,2 kWVermogensrange 0,9 - 3,2 kW

VERWARMEN
Nominaal verwarmingsvermogen 3,2 kWNominaal verwarmingsvermogen 3,2 kW

Vermogensrange 0,9 - 4,8 kWVermogensrange 0,9 - 4,8 kW

TECHNISCHE GEGEVENS
Elektrische aansluiting 230 V/1 ph/50 HzElektrische aansluiting 230 V/1 ph/50 Hz

Koeltechnische aansluiting 1/4" x 3/8"

flare

Koeltechnische aansluiting 1/4" x 3/8"

flare

BINNENDEEL
Luchthoeveelheid (L-H), 5 stappen 290 - 520 m?/hLuchthoeveelheid (L-H), 5 stappen 290 - 520 m³/h

BINNENDEEL
Geluidsdrukniveau koelen (SL-L-H) 26-35-39 dB(A)Geluidsdrukniveau koelen (SL-L-H) 26-35-39 dB(A)

Geluidsdrukniveau verwarmen (SL-L-H) 26-35-39 dB(A)Geluidsdrukniveau verwarmen (SL-L-H) 26-35-39 dB(A)

Afmetingen (H x B x D) 150 x 990 x

450

Afmetingen (H x B x D) 150 x 990 x

450Gewicht 13,0 kgGewicht 13,0 kg

Condensaansluiting  mmCondensaansluiting  mm


